HILFSWEPK DER EV. KIRCHE
IN DZUTSCHLAND - ZINTRALBURG
BAU-ABT. NECIIARSTEINACH (1)
PROF.D. OTTO BARTNING

Bericht iiber den Besuch der "Notkirche Koln=Milheim"

Am 13, Dez. 1948 wurde die Baustelle von Herrn Dorzbach und
Herrn Kappes besucht und mit Herrn Architekt Kdhler besichtigt.

»

Die Mauerarbeiten an der Kirche selbst waren fertiggestellt,
der rechte Fligel mit der Kiisterwohnung war strassenseitig hoch-
gefiihrt, der andere Fligel mit dem Gemeindesaal nur teilweise.
Auf jeden Fall soll der Gemeindesaalfligel strassenseitig
fertiggemauert werden, damit die Kirche einen geschlossenen
Bindruck macht, Notwendig sind ausserdem die beiden Vorrdume der
Kirche, Entgegen des urspringlich gutgeheissenen Entwurfes sind
im rechten Fliigel zwel breite Fenster angelegt, die nunmehr gros.
ser sind als die Zimmer erfordern und die Gesamterscheinung em-

. pfindlich stdren, Auch die Anbringung von Klappladden scheint
nicht mehr mdglich; trotzdem mdgen diese beiden Fenster bestehen
—~ : bleiben. Dagegen miissen unbedingt am Gemeindesaalfliigel die
Fenster-Offnungen strassenseitig genau nach Plan ausgefihrt
werden, da es sich hier um diejenige Wirkung handelt, die ich
persénlich in Koln bei der Stadtbehdrde. durchsetzen musste,

Die Kirche selbst ist soweit fertig, die Fussbodenplatten,
das Gestiihl-Podium verlegt, die Empore mit Treppe aufgestellt
und die PFenster verglast., Die Verglasung,die nach letztem Be-
scheid des Herrn Koéhler in Kathedralglas weiss ausgefihrt wer-
den sollte, ist nun in einem sehr unruhigen gelb gestreiften
Kathedralglas ausgefihrt, Es ist beim Rundfenster darauf zu
achten, dass der Kittfalz 1lt., Zeichnung innen ist,

Das Holzwerk der Binder ist heller abgebrannt als das
-seinerzeit iibergebene Muster, dagegen ist die Empore entgegen .
der ausdriicklichen Angabe dunkel gebeizt worden und der dunkle
Eindruck des Innenraumes, dadurch unndtigerweise vermehrt,
- Beim Abwaschen der Steine ist offenbar dunkle Farbe zugesetzt
worden, Umso stdorender ist es, dass die Fensterblinder mit ab-
: - gebrannt worden sind, wahrend sie tatsdchlich in Olfarbe hell
a8 abzusetzen waren., Es ist notwendig, diesen Anstrich noch nach-
"zuholen und zwar in dem hier angehefteten Farbton,einmal oder
wenn ndtig zweimal mit Olfarbe deckend zu streichen,

Das grosse Kreuz, das abgebrannt sich zu wenig abhebt,

muss wieder in hellen Ton ‘gebrécht ‘werden, entweder durch Ab~-
beilen, oder durch das Sandstrhhlgebldse, Dabei widre es vorteil=-
haft, das Kreuz herauszunehmen bezw, abzusdgen und es nach der
Bearbeitung mit einem Eisen-Schuh am Boden zu befestigen. Damit
ware auch das Holz vor der aufsteigenden Boden-Feuchtigkeit ge-
schitzt., Sollte das Kreuz aber stehen bleiben, muss bei Anwen-
dung des Sandstrahlgebldses fiir allseitige Abdeckung mit Planen
etc. gesorgt werden, . i 2

Die Tischplatte des Altars wird, wie auf dem Plan vorge-
sehen, auf 2 Steinseckeln, genau nach den gegebenen Massen und
- Abstanden, aufgelegt. Die Steinsockel sollen nicht villig
glatt, sondern reichlich rauh bearbeitet werden, s |
Die Holzplatte des Altars, die Abdeckplatten der Chorschranke -
sowie der Kanzelaufbau werden genau nach dem dort in Farbe mit
dem Maler angesetzten Muster lasiert, sodass die Holzmaser da-

runter sichtbar bleibt, aber nicht gedlt, da das Ulen den Farb-
ton viéllig verdndert, ]

S " bitte wendenl
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Die Tiiren, welche :uf denselben Farbton lasiert werden sollen,
miissen der Benutzun% wegen gedlt werden. Infolgedessen muss
der Maler zunichst fir die Tiren den Unterton soviel grauer
wihlen, dass nach dem Olen der End-Effekt ungefdhr dem unge-
dlten Holzwerk von Kanzel etc, dhnlich wird., Die Bénke sowie
die Empore waren leider in der Kirchen-Ruine so wenig vor
Nisse geschiitzt, dass sie stark durchndsst und verzogen .

"gind,- Unter anderem hat durch die unsachgemisse Lagerung

. die Verschraubung der Bénke sehr erheblich gelitten; die

Schraubenkdpfe mussen dort, wo sie mit den -Kleidern in Be-
rilhrung kommen ausgekittet werden.. Bei Aufstellung der Banke
ist darauf zu achten, dass die Wangen am Mittelgang ganz ;
gleichméssig und mit 2 em Abstand von der Harholz-Randleiste
stehen, Eg ist wichtig, die iibermdssig durchnassten Banke
schon jetzt aufzustellen, damit sie ganz allmd8hlich trocken ge-
heizt werden,. : :

Die bereits aufgestellte Empore ist noch soweit wie moglich ™
richten, vor allem ist darauf zu achten, dass die Emporen-
Stiele senkrecht stehen, Weiter ist zu beachten, dass die
BalkenkOpfe gemiss dem mit dem Hobel ausgefiihrten Muster hell
herausgehoben werden. ;

Aussenputz: Die Kirche und sémtliche Nebenbauten erhalten
aussen einen einfachen Rapputz ohne Unterputz, damit alle Un-
ebenheiten des Mauerwerks sichtbar bleiben, desgleichen sind
scharfe Kanten zu vermeiden. Diese Ausfiihrung muss unbedingt

~ beibehalten werden, da sié fiir den Charakter des Bauwerkes und
‘den monumentalen Birndruck unerlasslich ists -Der Putzkalk soll

mit Dickerhoffweiss vermischt werden. Derselbe Putz greift
auch noch in die beiden offenen Eingangsrdume ein. Die ge~
schlossenqn,Vonrﬁume'dagegen'(wihdfénge)'bldibcn genau wie der
Kirchenraum in Rohmaverwerk stehen, Wenn die offenen Vorraume
Gitter erhalten misseén, $o bitte ich, Zeichnung des Gitters
einzusenden., An die Decke vom Vorraum wird ein einfacher
Beleuchtungskdpper ‘angebracht, keine Aussén-Laterne.
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Neckarsteinach, 22. Dez. 1948




